
Инструкция по установке и эксплуатации гибкого неона 

Установка гибкого неона достаточно легкая и не требует специальных навыков. Комплектация 

устройства состоит из самой ПВХ трубки с вмонтированными светодиодами. Для соединения под 

различными углами нескольких участков flex neona используются вертикальные и горизонтальные 

L-коннекторы, Х-коннекторы, Т-коннекторы и так далее. На краях шнуров применяются 

специальные заглушки. Монтаж гибкого неона производится по алюминиевому или пластиковому 

каналу, который после крепится на нужную поверхность. Подключается устройство к стандартной 

сети электропитания в 220V посредством специального силового шнура с вилкой. Кроме того, 

используются для подключения и герметичные блоки питания. 

Шнур изгибается только в одной плоскости без перекручивания, чтобы не менялось в процессе 

деформации расстояние между светодиодами внутри ПВХ-трубки, не соблюдение этого  условия 

приведет к поломке шнура.   

Следует применять только «фирменные» силовые и соединительные элементы в местах 

присоединения отдельных участков цепи, а также при контакте всего устройства с силовыми 

проводами. В обратном случае существует риск окисления мест крепления (зажима), что также 

чревато коротким замыканием и выходом из строя всего электрического шлейфа. 

Основные правила: 

1. Гибкий неон разделяется на отдельные участки только по маркировке посредством острых 

ножниц или специального ножа. 

2. Лишь после полного монтажа всего шлейфа допускается подключение его к сети 

электропитания. 

3. Подключение гибкого неона, который еще находится в бухте, к сети может привести к 

нагреву провода и его повреждению. 

4. Подключенный силовой провод устройства должен быть свободен от посторонних 

предметов или материалов. 

5. В описании технические характеристики мощности гибкого неона должны совпадать с 

параметрами сети. 

6. При соединении отдельных участков их края необходимо плотно закреплять в муфтах. 

7. Заглушки должны быть плотно насажены на концы шлейфов, используется в этом случае и 

специальный клей. 

8. В случае повреждения отдельного участка гибкого неона, этот фрагмент необходимо 

удалить. 

9. Не допускается подключение шлейфа с поврежденной изоляцией. 


